
Gran pantalla táctil intuitiva
de 320 x 128 pixeles.

Se han añadido los comandos  
de enlace de re�ector Dplus a la 
función DR para permitir una fácil 
operación con el re�ector.

Monitorriza dos señales DV
y recive una u otra. 
Recive ambos modos simultá- 
neamente, FM/FM, FM/DV.

Todas las especi�caciones están sujetas a cambio sin noti�cación ni obligación.
Icom, Icom Inc. y logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/o otros paises. 
Android es una marca de Google Inc. La marca de la palabra de Bluetooth® y logos son marcas registradas propiedadas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Icom Inc. es bajo licencia.
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D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) DV

Auricular Bluetooth®, VS-3*1 (opción disponible)

Función lista de repetidores DV/FM con receptor GPS integrado

Función D-PRS mejorada

Doble vigilancia banda aérea en AM

* La imagen muestra la pantalla con la unidad Bluetooth® UT-133 opcional instalada.

TRANSCEPTOR DIGITAL DOBLE BANDA VHF/UHF

NUEVO

Aplicación RS-MS1A*1*2  disponible para Android® 

Software de programación CS-5100 de serie

Ranura tarjeta SD para almacenar voz y datos

Potencia de salida 50W en ambas bandas, VHF y UHF

Micrófono multifunción, HM-207

* Ejemplo pantalla DV/DV * Ejemplo ajuste re�ector*La imagen muestra la base de montaje MBF-1
  y el soporte del controlador MBA-2, opcionales.

Operación con pantalla táctil Enlace reflector DplusDoble vigilancia DV/DV

*1 Requiere la unidad de Bluetooth®, UT-133 opcional.*2 Algunas funciones pueden no funcionar correctamente, dependiendo de teléfono y dispositivo de Android®. 

¡Debut ID-5100E! 
Innovación y movilidad
llevadas a un nivel superior


